—__ LED

Instrukcja obstugi

Sterownik LED TDO04A g e TS

Wigcznik dotykowy ze $ciemniaczem LED do \
zabudowy - w otwdr 218mm - czarny lub biaty

Zastosowanie

Urzadzenie przeznaczone jest do dotykowego wigczania i wytgczania a takze regulacji jasnosci oswietlenia LED i oswietlenia
w sktad ktérego wchodzg tradycyjne zaréwki zarowe lub halogenowe 12V lub 24V. Moze to by¢ oswietlenie montowane w
profilach aluminiowych, jak i inne o$wietlenie funkcjonalne czy reklamowe. Kroétki dotyk powoduje wtgczenie i wytgczenie
oswietlenia. Przytrzymanie powyzej 550ms wyzwoli tryb ptynnej regulacji natezenia swiatta w zakresie od 3% do 100%.
Sterownik posiada efekt pamieci ostatniego poziomu jasnosci sprzed wytgczenia. Po podigczeniu zasilania urzgdzenie jest w
pozycji wytgczonej, pierwszy kroétki dotyk uruchamia swiatto na 90% jasnosci.

Dane techniczne

Napiecie zasilania: 12V — 24V DC.

Prad maksymalny: 4A

Moc max.: 48W — 12V; 96W — 24V

Dtugos¢ przewodow: 1m

Regulacja natezenia $wiatta: od 3% do 100%

Funkcja pamieci przy utrzymaniu napiecia wejsciowego.
Wymiary: 16,5 x @18 mm / ®22mm

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem wyrobu,
zmiany konstrukcyjne, stosowanie nieodpowiednich elementéw, oraz nie przestrzeganie niniejszej instrukcji.

Warunki bezpieczenstwa

* Wigcznik przeznaczony jest do uzytku wewnatrz pomieszczen i wykonany zostat na napiecie bezpieczne 12/24VDC.

» Sumaryczna moc podigczonych opraw LED nie moze przekracza¢ znamionowej mocy przetgcznika.

» Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu.

» Podczas montazu przetgcznik nie moze by¢ podtaczony do zrodta pradu.

» Do czyszczenia nalezy stosowac wytacznie delikatne, suche tkaniny, nie nalezy stosowac¢ srodkéw czyszczgcych.

* W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie ze specjalista.

» Podczas uzywania urzgdzenia przez dtuzszy czas, w celu oszczednosci energii elektrycznej nalezy odtgczy¢ od sieci uktad
zasilajgcy.

Montaz

* Do zlgcza oznaczonego ,,Output” nalezy przylutowa¢ wyprowadzenia od o$wietlenia LED
* Do zlgcza oznaczonego ,Input” nalezy przylutowac¢ przewody od zasilacza 12/24VDC.

» Sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu i potgczen.

* Zamontowac wigcznik w miejscu przeznaczenia.

* Srednica otworu montazowego czujnika wynosi 18mm.

Instrukcja uzytkowania

Po wlutowaniu przewoddw i okresleniu docelowego miejsca montazu sterownika, urzgdzenie po podtgczeniu bedzie
zatgczato $wiatto automatycznie po dotknieciu powierzchni wtgcznika. Regulacja natezenia oswietlenia odbywa sie poprzez
dtuzszy dotyk.

UWAGA! W przypadku braku reakcji wytgcznika nalezy odtgczy¢ zasilanie, odczekaé 30 sek. i ponownie zatgczy¢ zasilanie.

Podczas testowania nie nalezy dotyka¢ urzadzenia, urzgdzenie nie moze by¢ instalowane w materiatach przewodzacych.
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